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尊敬的顾客

感谢您使用本公司生产的产品。在初次使用该仪器前，请您详细地阅读使

用说明书，将可帮助您正确使用该仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所

使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们

不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服

务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插

拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触

电危险，注意人身安全！
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 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的

任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围

内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试

导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。

为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，

应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值

和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了

解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进

行检查，切勿继续操作。
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请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。
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一、简介

本产品适用于 10kV 系统。核定相位，是电力系统一项经常性、繁重、危险而又

不可少的工作，本产品采用金属膜电阻降压原理，通过观察仪表指针判断线路的同、

异相，并有高压验电、查找接地故障等功能。本产品轻便灵活，指针显示，安全可

靠，高压工作者一旦选用，将赞不绝口。

二、使用方法

用前将电阻杆部分与绝缘杆部分连接起来，并将所配红色线分别用于两杆

红接线柱上，导线另两头接于仪表接线柱紧固好，将所配置黑导线接于两杆黑

接线柱上紧固好，另一头夹子接地。

1、核对相位：将核相器主杆（带表杆）金属钩接于带电甲侧线路任一相（此

时仪表有指示），将另一杆（副杆）接于乙侧线路任一相，如此时仪表指示为零

或近于零时表明被电测线路两线相位同相，如此时表指针指示为两个输出之间

的电位差（线电压），则两相为异相。

2、验电：按核相将两杆连接好，主杆接高压线，副杆接地或接铁横担上，

也可接另一导线，如表指针指示较大时则表明线路有电，反之无电。

3、查找接地故障时：在中性点不直接接地的电力系统中，可用本仪器查找

接地点，将主杆接于接地事故的线路上，副杆接于接地线及金属构架或横担上，

此时仪表是指为零，当断开带事故某一设备时，仪表指示较大，此时接地消除。
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三、注意事项

用前检验，将主杆任接高压一相上，副相接到另一项上，此时仪表指示为两之间

线电压，证明核相器工作正常，可以正常使用。使用时注意连接线切勿与地面或其

他物品接触。产品应放于干燥通风处，以免受潮。

四、装箱清单

1、测试仪 1台

2、测试线 1套

3、绝缘杆 1套

4、使用说明书 1本

5、检验报告 1份

6、合格证 1张
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